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чення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд таке 
(Малюнок 5.23), тоді ви перейдете на наступ-
ний рівень.

Малюнок 5.23

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 і 14 
(Малюнок 5.18) відбувається вихід без зміни 
значення (повернення на попередній рі-
вень).

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жодної 

кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кнопки 

12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 5.18) (по-
вернення на попередній рівень).

Використання колін та/або звужень призво-
дить до падіння тиску в котлі (див. таблицю).

Ø (mm) Коліно
Втрати тиску на 

кожному коліні (м)

80 90° 1,65

80 45° 0,90

60 90° 2,0

60 45° 1,4

50 90° 3,0

50 45° 2,0

Ø (mm) Звуження
Втрати тиску через 

звуження (м)

60 80/60 2,0

50 80/50 3,0

Для кожного додаткового Т-подібного з'єднан-
ня необхідно відняти від загальної довжини 
1,7 м.
Для гофрованих труб з поліпропілену або нер-
жавіючої сталі з подвійною стінкою необхідно 

зменшити корисну довжину не 15 %.

Матеріали трубопроводів повинні 
бути придатними до використан-
ня з цим типом приладів.

	 Прямі відрізки не повинні мати 
деформацій та повинні бути на-
лежним чином закріплені.

	 З'єднання повинні бути герметич-
ними та захищеними від випадко-
вого зісковзування.

	 Необхідно встановити над котлом 
комплект патрубків забору диму.

Малюнок 5.24

5.11	 Розташування витяжних патруб-
ків

Витяжні патрубки необхідно:
•	 розмістити на зовнішніх стінах будівлі або на 



- 46 -

УС
ТА

Н
О

В
К

А

УСТАНОВКА
даху;

•	 розташувати з урахуванням мінімальних 
відстаней Малюнок 5.25 та у відповідності з 
діючим національнім законодавством та міс-
цевими правилами.

Розміщення витяжного виходу мм
A Під вікном або іншим отвором 600
B Поруч з вікном або дверима 400
B Поруч з отвором для аерації або 

вентиляції 600
C Поряд з балконом 1000
D Під водостічним жолобом або 

зливними трубами 300
E Під звисом даху 300
F Під балконами 300
G Під дахом гаражу НІ
H Від вертикальних зливних труб 300
I Від внутрішніх кутів 300
J Від зовнішніх кутів 300
K Від землі або іншої поверхні, по 

якій можна ходити 2200
L Від фронтальної поверхні без 

отворів 2000
M Від фронтального отвору 3000
N Від отвору в гаражі НІ
O Між двома вертикальними відвід-

ними патрубками на одній стіні 1500
P Між двома горизонтальними 

відвідними патрубками на одній 
стіні 1000

Q Над схилом даху з кутом нахилу 
менше або рівним 30° * 350

Q Над схилом даху з кутом нахилу 
більше 30° * 600

R Над пласким дахом * 300
S Від стіни * 600
S Від двох кутових стін * 1000

*	 Патрубок на даху

Малюнок 5.25

A

DE

G

H

I

K

LM N

OP

J
K
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R

B
F

S

BC

I

5.12	 Електричне з'єднання
•	 Відкрутіть ґвинти L (Малюнок 5.26) і зніміть 

передню панель M, потягнувши її на себе, а 
потім штовхнувши догори, щоб вивільнити з 
верхніх пазів, див. Малюнок 5.27.

Малюнок 5.26

L	  
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Малюнок 5.27

M	  

•	 Відкрутіть ґвинти N (Малюнок 5.28).

Малюнок 5.28

N	  

•	 Поверніть панель управління O, як показано 

на Малюнок 5.29.
•	 Відкрутіть гвинт P і підніміть кришку Q для 

доступу до блоку живлення, виносних та 
зовнішніх клемних колодок зонда (Малюнок 
5.29).

Малюнок 5.29

O	  

P	  

Q	  

Під’єднання котла до мережі електричного 
живлення
•	 З’єднайте кабель електричного живлення з 

багатополюсним вимикачем, дотримуючись 
відповідності лінії (коричневий провід) і ней-
тралі (блакитний провід) Малюнок 5.30.

•	 З’єднайте провід заземлення (жовто-зе-
лений) з надійною системою заземлення.

Малюнок 5.30

Електричне 
живлення
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Провід заземлення має бути дов-
шим за проводи електричного жи-
влення.

Кабель або провід живлення приладу (тип: 
H03VV-F), повинен мати перетин не менше 
0,75 мм2, його слід тримати подалі від гарячих 
або гострих деталей і в будь-якому випадку він 
має відповідати чинним технічним нормам.

Виведіть кабель з котла за допомогою відпо-
відних кабельних сальників R (Малюнок 5.33).

5.13	 Підключення кімнатного термос-
тату або зональних клапанів

Для під'єднання кімнатного термостату вико-
ристовуйте клеми, вказані на Малюнок 5.31.

Установка кімнатного термостату виклю-
чає можливість підключення пульта ДУ. Під-
ключаючи кімнатний термостат будь-якого 
типу, необхідно зняти електричну пере-
мичку між контактними затисками «1 і 2».
Електричні проводи кімнатного термостату 
необхідно вставити в клеми «1 і 2», див. Малю-
нок 5.31.

Будьте уважні, щоб не з’єднати ка-
белі під напругою з клемами «1 і 
2».

Малюнок 5.31

123456

Чисті контакти Тер-
мостату середовища 

або Пульту дистан-
ційного керування

Зовнішній датчик
Термостат накопи-
чувального бака або 
зонд NTC накопичу-
вального бака

Необхідно, щоб термостат мав клас ізоляції II 
( ) або був надійно з'єднаний з землею.

Виведіть кабель з котла за допомогою відпо-
відних кабельних сальників R (Малюнок 5.33).

Підключення зональних клапанів, що керу-
ються кімнатним термостатом

Малюнок 5.32
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Щоб підключити зональні клапани, викори-
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стайте контактні панелі кімнатного термос-
тату, див. Малюнок 5.31. Електричні проводи 
контактів мікровимикача зонального клапана 
необхідно вставити в контактні затиски "1 і 2" 
контактної панелі кімнатного термостату, див. 
Малюнок 5.32.

Електричну перемичку між контактними «1 
і 2» необхідно зняти.

Будьте уважні, щоб не з’єднати ка-
белі під напругою з клемами «1 і 
2».

Маршрут кабелів підключення кімнатного тер-
мостату повинні повторювати маршрут, вказа-
ний на Малюнок 5.31. Випустіть кабелі з котла 
через відповідні муфти R (Малюнок 5.33).

Малюнок 5.33

R	  

5.14	 Електричне підключення термос-
тату або зонду NTC нагрівника та 
їх настройка

Для з’єднання термостату нагрівника з котлом 
необхідно використати електричні проводи з 
перетином принаймні 0,50 мм2.

Електричні кабелі для з’єднання котла з 
зондами мають знаходитися в окремих 
лотках, відмінних від лотків проводів з на-
пругою 230 В, оскільки на ці кабелі подаєть-

ся безпечна низька напруга.
Підключіть до затисків контактної панелі T1 і 
T2 два електричних проводи, див, Малюнок 
5.34.

Потім ці ж самі проводи підключіть до контак-
тних затисків термостату нагрівника.

Малюнок 5.34

123456

Чисті контакти Термостату 
середовища або Пульту дис-

танційного керування

Зовнішній датчик
Термостат накопи-
чувального бака або 
зонд NTC накопичу-
вального бака

ПРОГРАМУВАННЯ
Котел налаштовано виробником для роботи з 
термостатом котла.

Перевірка настройки нагрівника з термос-
татом
•	 Увійдіть у "режим програмування", одночас-

но утримуючи протягом 5 секунд кнопки 12 
і 14 (Малюнок 5.35), поки на РК-дисплеї не 
з'являться літери HiS, які вказують на меню 
"Історія котла" (Малюнок 5.36).
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Малюнок 5.35
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Малюнок 5.36

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кнопки 
12 (назад) або 14 (вперед), доки на РК-дис-
плеї не з’явиться повідомлення PAr (Малю-
нок 5.37), що вказує на меню "Параметри".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 5.37

•	 Прокручуйте різні параметри за допомогою 
кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), поки на 
РК-дисплеї не з’являться літери P06, які чер-
гуються зі значенням параметра (Малюнок 
5.38).

•	 Переконайтеся, що значення параметра 
P06 (Тип пристрою контролю ГВП) 05 = ВКЛ/
ВИКЛ термостат (бойлер/тільки опалення).

Малюнок 5.38

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жодної 

кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кнопки 

12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 5.35) (по-
вернення на попередній рівень).

Настройка роботи з нагрівником з зондом 
NTC
•	 Увійдіть у "режим програмування", виконав-

ши операції, описані в попередньому пункті.
•	 Прокручуйте різні параметри за допомогою 

кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), поки на 
РК-дисплеї не з’являться літери P06, які чер-
гуються зі значенням параметра (Малюнок 
5.39).

Малюнок 5.39

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди 



- 51 -

УС
ТА

Н
О

В
К

А

УСТАНОВКА
кнопку 13 (Малюнок 5.35), щоб ввести ви-
браний параметр. На дисплеї з'явиться таке 
(Малюнок 5.40).

Малюнок 5.40

•	 Використовуючи кнопки 12 або 14 можна 
змінювати значення параметра P06 відпо-
відно до використовуваної конфігурації (Ма-
люнок 5.41).

Малюнок 5.41

ПАР. ЗНАЧЕННЯ ОПИС

P06
05

Термостат ON/OFF (бой-
лер/тільки опалення)

04
NTC-зонд (бойлер із 
зондом)

•	 Натисканням кнопки 13 (Малюнок 5.35) 
здійснюється підтвердження введеного зна-
чення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд таке 
(Малюнок 5.42), тоді ви перейдете на наступ-
ний рівень.

Малюнок 5.42

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 і 14 
(Малюнок 5.35) відбувається вихід без зміни 
значення (повернення на попередній рі-
вень).

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жодної 

кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кнопки 

12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 5.35) (по-
вернення на попередній рівень).

5.15	 Режим захисту від легіонелли
Режим захисту від легіонелли дає можливість 
знищити наявні у воді мікроорганізми, підні-
маючи температуру води в нагрівнику до біль-
ше 65 °C протягом максимум 60 хвилин.

Щоб активувати режим захисту від легіонелли, 
необхідно встановити у нагрівник зонд NTC, 
розмістивши його у спеціальному тримачі, і 
настроїти котел на роботу з нагрівником з зон-
дом NTC.

Малюнок 5.43

ЗОНД NTC НАКОПИЧУВАЛЬНОГО БАКА

ДЕРЖАВНИК
ДЛЯ ЗОНДУ
KETTLE

Встановлення температури проти легіоне-
лли
•	 Увійдіть до "режиму програмування", одно-

часно утримуючи протягом 5 секунд кнопки 
12 і 14 (Малюнок 5.44), поки на РК-дисплеї не 
з'являться літери HiS, які вказують на меню 
"Історія котла" (Малюнок 5.45).
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Малюнок 5.44
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Малюнок 5.45

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кнопки 
12 (назад) або 14 (вперед), доки на РК-дис-
плеї не з’явиться повідомлення PAr (Малю-
нок 5.46), що вказує на меню "Параметри".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 5.46

•	 Прокручуйте різні параметри за допомогою 
кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), поки на 
РК-дисплеї не з’являться літери Р28, які чер-
гуються зі значенням параметра (Малюнок 
5.47).

Малюнок 5.47

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13 (Малюнок 5.44), щоб ввести ви-
браний параметр. На дисплеї з'явиться таке 
(Малюнок 5.48).

Малюнок 5.48

•	 Використовуючи кнопки 12 або 14 можна 
змінювати значення параметра Р28 від 0 
°C до 70 °C. НЕ встановлюйте це значення 
нижче за 65 °C.

•	 Натисканням кнопки 13 (Малюнок 5.44) 
здійснюється підтвердження введеного зна-
чення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд таке 
(Малюнок 5.49), тоді ви перейдете на наступ-
ний рівень.
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Малюнок 5.49

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 і 14 
(Малюнок 5.44) відбувається вихід без зміни 
значення (повернення на попередній рі-
вень).

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жодної 

кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кнопки 

12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 5.44) (по-
вернення на попередній рівень).

Налаштування частоти активації функції 
проти легіонел
•	 Увійдіть у "режим програмування", виконав-

ши операції, описані в попередньому пункті.
•	 Прокручуйте різні параметри за допомогою 

кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), поки на 
РК-дисплеї не з’являться літери P29, які чер-
гуються зі значенням параметра (Малюнок 
5.50).

Малюнок 5.50

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13 (Малюнок 5.44), щоб ввести ви-

браний параметр. На дисплеї з'явиться таке 
(Малюнок 5.51).

Малюнок 5.51

•	 Використовуючи кнопки 12 або 14 можна 
змінити значення параметра P29 від 00 до 07 
днів. Заводські налаштування 03 дні.

•	 Натисканням кнопки 13 (Малюнок 5.44) 
здійснюється підтвердження введеного зна-
чення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд таке 
(Малюнок 5.52), тоді ви перейдете на наступ-
ний рівень.

Малюнок 5.52

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 і 14 
(Малюнок 5.44) відбувається вихід без зміни 
значення (повернення на попередній рі-
вень).

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жодної 

кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кнопки 

12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 5.44) (по-
вернення на попередній рівень).

Режим буде активовано через 12 годин піс-
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ля настройки.

5.16	 Установка зовнішнього датчика 
температури
(додаткова позиція)

Необхідно розмістити зовнішній датчик тем-
ператури на зовнішній стіні будівлі, уникаючи:
•	 Прямого потрапляння сонячних променів.
•	 вологих стін або стін, покритих пліснявою.
•	 установка поблизу вентиляторів, випускних 

патрубків або димоходів.

5.17	 Електричне з’єднання котла з зо-
внішнім датчиком

Для з’єднання зовнішнього датчика з котлом 
необхідно використати електричні проводи з 
перетином принаймні 0,50 мм2.

Електричні проводи для з’єднання котла з 
зовнішнім датчиком мають знаходитися в 
окремих лотках, відмінних від лотків про-
водів з напругою 230 В, оскільки на ці кабе-
лі подається безпечна низька напруга і їхня 
максимальна довжина не повинна переви-
щувати 20 метрів.

Для під'єднання зовнішнього датчика вико-
ристовуйте клеми, вказані на Малюнок 5.31.
Шлях проводів для підключення зовнішнього 
датчика повинен повторювати маршрут, зо-
бражений на Малюнок 5.31. Випустіть кабелі з 
котла через відповідні муфти R (Малюнок 5.33).

5.18	 Вибір типу зовнішнього зонда
Котел налаштований на роботу без зовнішньо-
го зонда. Якщо до котла ПІД'ЄДНАНО зовніш-
ній зонд (опція), слід встановити правильний 
параметр відповідно до типу встановленого 
зонда.

Послідовність для налаштування типу зо-
внішнього зонда
•	 Увійдіть до "режиму програмування", одно-

часно утримуючи протягом 5 секунд кнопки 
12 і 14 (Малюнок 5.53), поки на РК-дисплеї не 
з'являться літери HiS, які вказують на меню 
"Історія котла" (Малюнок 5.54).

Малюнок 5.53
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Малюнок 5.54

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кнопки 
12 (назад) або 14 (вперед), доки на РК-дис-
плеї не з’явиться повідомлення PAr (Малю-
нок 5.55), що вказує на меню "Параметри".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 5.55

•	 Прокручуйте різні параметри за допомогою 
кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), поки на 
РК-дисплеї не з’являться літери P57 які чер-
гуються зі значенням параметра (Малюнок 
5.56).
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Малюнок 5.56

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13 (Малюнок 5.53), щоб ввести ви-
браний параметр. На дисплеї з'явиться таке 
(Малюнок 5.57).

Малюнок 5.57

•	 Використовуючи кнопки 12 або 14 можна 
змінити значення параметра 57 відповід-
но до типу встановленого зонда (Малюнок 
5.58).

Малюнок 5.58

ПАР.
ЗНАЧЕН-

НЯ
ОПИС

P57

00
Зонд відсутній (заводські 
налаштування)

01
Зовнішній зонд з NTC 12 
кОм

02
Зовнішній зонд з NTC 10 
кОм

•	 Натисканням кнопки 13 (Малюнок 5.53) 
здійснюється підтвердження введеного зна-
чення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд таке 
(Малюнок 5.59), тоді ви перейдете на наступ-
ний рівень.

Малюнок 5.59

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 і 14 
(Малюнок 5.53) відбувається вихід без зміни 
значення (повернення на попередній рі-
вень).

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жодної 

кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кнопки 

12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 5.53) (по-
вернення на попередній рівень).

5.19	 Електричне з’єднання котла з 
пультом ДУ (додаткова позиція)

Для під'єднання пульта ДУ використовуйте від-
повідні клеми, вказані на Малюнок 5.31.
Інструкції щодо підключення пульта ДУ до кот-
ла див. також в посібнику до ПУЛЬТА ДУ.

Електричну перемичку між контактними 
«A і B» необхідно зняти.

Шлях кабелю пульта ДУ має повторювати 
маршрут, зображений на малюнку Малюнок 
5.31. Випустіть кабелі з котла через відповідні 
муфти R (Малюнок 5.33).

5.20	 Робота з зовнішнім датчиком і 
налаштуванням коефіцієнта K

В котлі встановлений коефіцієнт К, що дорів-
нює нулю, для роботи без підключеного зо-
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внішнього датчика.
Якщо котел ПІДКЛЮЧЕНИЙ до пульта ДУ (до-
даткова позиція), див. Малюнок 5.60.
У такому випадку необхідно програмувати ко-
ефіцієнт К з пульта ДУ.

Малюнок 5.60
Зовнішня температура °C

20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25
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Температура налаштування °C
K=6 K=4 K=3 K=2

K=1,5

K=1

K=0,5

Коефіцієнт К – це параметр, який збільшує або 
зменшує температуру подачі опалення в за-
лежності від змін зовнішньої температури.
Якщо підключено зовнішній датчик, необхідно 
запрограмувати цей параметр, виходячи з ККД 
системи опалення, щоб оптимізувати темпера-
туру подачі (Малюнок 5.60).

Наприклад. щоб отримати температуру подачі 
в системі опалення 60 °C при зовнішній темпе-
ратурі -5 °C, необхідно задати К=1,5 (пунктир-
на лінія, див. Малюнок 5.60).

Порядок програмування коефіцієнту К
•	 Увійдіть у "режим програмування", одночас-

но натиснувши і утримуючи протягом 5 се-
кунд кнопки 12 і 14 (Малюнок 5.61), поки на 
РК-дисплеї не з'являться літери HiS які вказу-
ють на меню "Історія котла" (Малюнок 5.62).

Малюнок 5.61
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Малюнок 5.62

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кнопки 
12 (назад) або 14 (вперед), доки на РК-дис-
плеї не з’явиться повідомлення PAr (Малю-
нок 5.63), що вказує на меню "Параметри".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 5.63

•	 Прокручуйте різні параметри за допомогою 
кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), поки на 
РК-дисплеї не з’являться літери P14 які чер-
гуються зі значенням параметра (Малюнок 
5.64).
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Малюнок 5.64

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13 (Малюнок 5.61), щоб ввести ви-
браний параметр. На дисплеї з'явиться таке 
(Малюнок 5.65).

Малюнок 5.65

•	 Використовуючи кнопки 12 або 14 можна 
змінити значення параметра 14 вiд мінімума 
у 00 до максимума 60, виходячи з обраної 
кривої коефіцієнта K в Малюнок 5.60 (зна-
чення, прочитане на дисплеї, в Малюнок 
5.66, відповідає К = 1,5).

Малюнок 5.66

•	 Натисканням кнопки 13 (Малюнок 5.61) 
здійснюється підтвердження введеного зна-
чення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд таке 
(Малюнок 5.67), тоді ви перейдете на наступ-
ний рівень.

Малюнок 5.67

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 і 14 
(Малюнок 5.61) відбувається вихід без зміни 
значення (повернення на попередній рі-
вень).

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жодної 

кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кнопки 

12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 5.61) (по-
вернення на попередній рівень).

З цього моменту температура на подачі сис-
теми опалення буде змінюватися в залежності 
від заданого коефіцієнту К.
В будь-якому разі, якщо температура в при-
міщенні не є комфортною, можна збільшити 
або зменшити температуру на подачі системи 
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опалення на ± 15 °C за допомогою кнопок 14 
(зменшення) і 15 (збільшення) (Малюнок 5.61).

Малюнок 5.68

Температура 
нааштування °C

20
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80

-15 °C

+ 15 °C

Зовнішня температура °C

K = 1,5

Щоб побачити графік залежності температури 
від змін, внесених за допомогою кнопок 14 і 15 
при K 1,5, див. Малюнок 5.68.

5.21	 Налаштування пост-циркуляції 
насоса

Під час роботи в режимі опалення насос про-
грамується на приблизно 1-хвилинну пост-ци-
ркуляцію після закінчення кожної фази запиту 
нагрівання. Цей час можна варіювати від міні-
мум 10 секунд до максимум 20 хвилин, вплива-
ючи на програмування, як з панелі управління, 
так і з пульта дистанційного керування.

•	 Увійдіть у "режим програмування", одночас-
но натиснувши і утримуючи протягом 5 се-
кунд кнопки 12 і 14 (Малюнок 5.69), поки на 
РК-дисплеї не з'являться літери HiS які вказу-
ють на меню "Історія котла" (Малюнок 5.70).

Малюнок 5.69
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Малюнок 5.70

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кнопки 
12 (назад) або 14 (вперед), доки на РК-дис-
плеї не з’явиться повідомлення PAr (Малю-
нок 5.71), що вказує на меню "Параметри".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 5.71

•	 Прокручуйте різні параметри за допомогою 
кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), поки на 
РК-дисплеї не з’являться літери P12 які чер-
гуються зі значенням параметра (Малюнок 
5.72).
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Малюнок 5.72

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13 (Малюнок 5.69), щоб ввести ви-
браний параметр. На дисплеї з'явиться таке 
(Малюнок 5.73).

Малюнок 5.73

•	 За допомогою кнопки 12 або 14 можна змі-
нити значення параметру 12 з 01=10 с на 
120=1200 с (кожне збільшення або змен-
шення на одиницю на дисплеї відповідає 10 
секундам).

•	 Натисканням кнопки 13 (Малюнок 5.69) 
здійснюється підтвердження введеного зна-
чення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд таке 
(Малюнок 5.74), тоді ви перейдете на наступ-
ний рівень.

Малюнок 5.74

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 і 14 
(Малюнок 5.69) відбувається вихід без зміни 
значення (повернення на попередній рі-
вень).

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жодної 

кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кнопки 

12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 5.69) (по-
вернення на попередній рівень).

5.22	 Вибір частоти повторного вми-
кання

Коли котел працює в режимі вмикання/вими-
кання опалення, мінімальний час між двома 
вмиканнями встановлюється на 1 хвилину 
(частота повторного вмикання).
Цей час можна варіювати від мінімум 10 се-
кунд до максимум 20 хвилин, впливаючи на 
програмування, як з панелі управління, так і з 
пульта дистанційного керування.

•	 Увійдіть у "режим програмування", одночас-
но утримуючи протягом 5 секунд кнопки 12 
і 14 (Малюнок 5.75), поки на РК-дисплеї не 
з'являться літери HiS, які вказують на меню 
"Історія котла" (Малюнок 5.76).
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Малюнок 5.75
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Малюнок 5.76

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кнопки 
12 (назад) або 14 (вперед), доки на РК-дис-
плеї не з’явиться повідомлення еPAr (Малю-
нок 5.77), що вказує на меню "Параметри".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 5.77

•	 Прокручуйте різні параметри за допомогою 
кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), поки на 
РК-дисплеї не з’являться літери P10 які чер-
гуються зі значенням параметра (Малюнок 
5.78).

Малюнок 5.78

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13 (Малюнок 5.75), щоб ввести ви-
браний параметр. На дисплеї з'явиться таке 
(6 = 60 секунд) (Малюнок 5.79).

Малюнок 5.79

•	 За допомогою кнопки 12 або 14 можна змі-
нити значення параметру 10 з 1=10 с на 
120=1200 с (кожне збільшення або змен-
шення на одиницю на дисплеї відповідає 10 
секундам).

•	 Натисканням кнопки 13 (Малюнок 5.75) 
здійснюється підтвердження введеного зна-
чення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд таке 
(Малюнок 5.80), тоді ви перейдете на наступ-
ний рівень.
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Малюнок 5.80

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 і 14 
(Малюнок 5.69) відбувається вихід без зміни 
значення (повернення на попередній рі-
вень).

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жодної 

кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кнопки 

12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 5.75) (по-
вернення на попередній рівень).

5.23	 Приклади гідравлічних систем 
з гідросепаратором (додаткова 
позиція)

Гідросепаратор створює зону зі зменшеною 
втратою напору, що робить первинний і вто-
ринний контури незалежними у гідравлічному 
відношенні.
В такому випадку об'єм, який проходить через 
контури, залежить виключно від потужності 
насосів.
Таким чином з використанням гідросепарато-
ра, циркуляція у вторинному контурі здійсню-
ється, тільки коли відповідний насос ввімкне-
ний.
Коли насос вторинного контуру вимкнений, 
циркуляція у відповідному контурі відсутня, а 
весь напір, який виштовхується насосом пер-
винного контуру, проходить через сепаратор.
Таким чином із використанням гідросепарато-
ру можна отримати один контур з постійною 
продуктивністю і один - зі змінною.

Приклади гідравлічної системи

Зона високої + зона низької температури.

Малюнок 5.81

S

Зона високої 
температури

Зона низької 
температури 

Датчик температури 
зовні

Зона високої + 2 зони низької температури.

Малюнок 5.82

S

Зона 1 низької 
температури

Зона 2 низької 
температури

Зона високої 
температури 

Датчик 
температури 
зовні 
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6	 ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1	 Застереження
Перш ніж виконувати дії, описа-
ні нижче, необхідно переконати-
ся, що двополюсний вимикач, 
передбачений під час установки, 
вимкнено.

6.2	 Послідовність дій
Подача газу
•	 Відкрийте кран газового лічильника і кран 

котла 6, див. Малюнок 6.1.

Малюнок 6.1

6 

Положення 
«відкрито»

•	 Перевірте за допомогою мильного розчи-
ну або подібного йому засобу, герметич-
ність газового штуцера.

•	 Закрийте газовий кран 6, див. Малюнок 
6.2.

Малюнок 6.2

6 

Положення 
«закрито»

Наповнення контуру
•	 Зніміть передню панель, див. розділ «Де-

монтаж панелей корпусу» на с. 73.
•	 Відкрийте крани води, передбачені під час 

установки.
•	 Відкрийте один або більше кранів гарячої 

води, щоб випустити повітря з трубопро-
водів.

•	 Відкрутіть пробку автоматичного клапа-
на-вантуза 23, див. Малюнок 6.3.

Малюнок 6.3

23

•	 Відкрийте крани радіаторів.
•	 Наповніть систему опалення, див. роз-

діл «Наповнення контуру опалення» на с. 
16.

•	 Випустіть повітря з радіаторів і різних ви-
соких точок системи, потім знов закрийте 
ручні пристрої для спорожнення, якщо ви 
ними користувалися.

•	 Завершіть наповнення системи опалення.
	 Випуск повітря з системи і з насосу необ-

хідно повторити декілька разів.

Наповніть сифон для видалення 
конденсату приблизно пів-літ-
ром води, щоб виключити вихід 
диму при першому вмиканні.

	 З цією метою можна використа-
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ти отвір для забору диму, розта-
шований на трубопроводі димо-
відводу (Малюнок 6.4).

Малюнок 6.4

Отвір для забору диму

Перевірка роботи насоса / відключення 
насоса
Електронна схема управління насосом авто-
матично розблокує його.

•	 Встановіть на місце передню панель кор-
пусу.

•	 Підключіть котел до електричного жив-
лення за допомогою двополюсного вими-
кача, передбаченого під час монтажу. На 
дисплеї з'явиться символ  (тире 
загоряються по черзі, позначаючи рух, 
див. Малюнок 6.5).

Малюнок 6.5

•	 Натисніть і утримуйте 5 сек. кнопку 13 до 
появи на дисплеї символів  і  Ма-
люнок 6.6.

Малюнок 6.6

11

12 

13 

14 

15 

16 

На РК-дисплеї з'явиться температура котла 
(первинний контур) та символи  і  
Малюнок 6.7.

Малюнок 6.7

•	 Відкрийте газовий кран.
•	 Переконайтеся, що кімнатний термостат 

знаходиться в положенні «запит нагріван-
ня».

•	 Перевірте правильність роботи котла як 
в режимі гарячого водопостачання, так і в 
режимі опалення.

•	 Перевірте показники тиску і витрати газу, 
див. розділ «ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ 
ГАЗУ» на с. 66 посібника.

•	 Переконайтеся, що конденсат, який виро-
бляється під час роботи котла, наповнює 
сифон та безперешкодно виводиться че-
рез трубопровід зливної системи.

Функція автоматичної вентиляції
•	 Увійдіть у "режим програмування", од-

ночасно натискаючи кнопки протягом 
5 секунд 12 є 14 (Малюнок 6.6), поки на 
РК-дисплеї не з'являться літери Привіт які 
вказують на меню "Історія котла" (Малю-
нок 6.8).
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Малюнок 6.8

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи 
кнопки 12 (назад) або 14 (вперед), доки 
на РК-дисплеї не з’явиться повідомлення 
APU (Малюнок 6.9), що вказує на меню 
"Функція автоматичної вентиляції".

Малюнок 6.9

•	 Натисніть клавішу 13 (Малюнок 6.6), щоб 
активувати функцію. На дисплеї з'явиться 
таке (Малюнок 6.10 і Малюнок 6.11).

Малюнок 6.10

Малюнок 6.11

•	 Після закінчення процедури на дисплеї ві-
добразиться наступне (Малюнок 6.12).

Малюнок 6.12

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жод-

ної кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кно-

пки 12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 6.6) 
(повернення на попередній рівень).

•	 Вимкніть котел, утримуючи натиснутою 
протягом 5 секунд кнопку 13 (Малюнок 
6.6), доки на РК-дисплеї не з'явиться сим-
вол  (тире світяться послідовно 
для імітації прокручування) (Малюнок 6.5).
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•	 Покажіть користувачу, як правильно екс-

плуатувати прилад, зокрема, операції:
	 - ввімкнення;
	 - вимкнення;
	 - регулювання.

Користувач повинен дбайливо зберіга-
ти всю документацію у доступному місці 
для можливості подальших консульта-
цій.
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7	 ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ 
ГАЗУ

7.1	 Застереження
Після кожного виміру тиску газу 
необхідно знову добре закрити 
отвори для замірювання тиску.

	 Після кожної операції з регулю-
вання газу необхідно герметич-
но закрити органи регулювання 
клапану.

Увага! Небезпека ураження 
електричним струмом.

	 Під час виконання операцій, 
описаних в цьому розділі, котел 
знаходиться під напругою.

	 Ні в якому разі не торкайтеся 
жодного з компонентів електро-
обладнання.

7.2	 Операції і налаштування газу
•	 Зніміть передню панель корпусу, див. 

розділ «Демонтаж панелей корпусу» на с. 
73.

Перевірка тиску в мережі
•	 Вимкнувши котел (котел у неробочому 

стані), перевірте тиск подачі за допомогою 
роз’єму 25 на Малюнок 7.1, і порівняйте 
отримане значення зі значеннями з табли-
ці «Тиск подачі газу» у розділ «Технічні дані 
M300V.2025 SV» на с. 26 i «Технічні дані 
M300V.3035 SV» на с. 30.

•	 Добре закрийте отвір для замірювання 
тиску 25 на Малюнок 7.1.

Малюнок 7.1

27

25

Перевірка мін. тиску в пальнику
•	 Підключіть аналізатор диму до отворів 

забору диму, розташованих на димовідво-
дах котла (Малюнок 7.2).

Малюнок 7.2

Отвори для 
забору диму

•	 Переконайтеся, що кімнатний термостат 
знаходиться в положенні «запит нагріван-
ня».

•	 Відкрийте крани гарячого водопостачан-
ня і випустіть достатню кількість гарячої 
води.

•	 Увійдіть у "режим програмування", одно-
часно утримуючи протягом 5 секунд кно-
пки 12 і 14 (Малюнок 7.3), поки на РК-дис-
плеї не з'являться літери HiS, які вказують 
на меню "Історія котла" (Малюнок 7.4).
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Малюнок 7.3
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Малюнок 7.4

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кно-
пки 12 (назад) або 14 (вперед), доки на 
РК-дисплеї не з’явиться повідомлення Ch5 
(Малюнок 7.5), що вказує на меню "Сажот-
рус".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 7.5

•	 На РК-дисплеї з’являються літери LP, які 
чергуються з температурою води опа-
лення (напр.45), що вказує на активацію 
"функції сажотрусу" на мінімальній потуж-
ності (Малюнок 7.6).

Малюнок 7.6

•	 Порівняйте значення CO2, отримане на 
аналізаторі диму, зі значенням у таблиці 
«Дані гарячого водопостачання» і значен-
нями CO2 при Q.min. розділ «Технічні дані 
M300V.2025 SV» на с. 26 і «Технічні дані 
M300V.3035 SV» на с. 30.

Перевірка макс. тиску в пальнику
•	 Натисніть тричі кнопку 14 до появи на дис-

плеї коду dP (режим «сажотрус» включе-
ний при максимальній потужності системи 
гарячого водопостачання), який змінюєть-
ся значенням температури води в системі 
опалення (наприклад, 60), позначаючи 
вхід для активації функції «сажотрус» при 
максимальній потужності системи гарячо-
го водопостачання (Малюнок 7.7).

Малюнок 7.7

•	 Порівняйте значення CO2, отримане на 
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аналізаторі диму, зі значенням CO2 при 
Q.nom. у режимі гарячого водопоста-
чання, яке вказане у розділ «Технічні дані 
M300V.2025 SV» на с. 26 і «Технічні дані 
M300V.3035 SV» на с. 30.

Якщо ці два дані не збігаються зі значенням, 
вказаним у розділ «Технічні дані M300V.2025 
SV» на с. 26 і «Технічні дані M300V.3035 SV» 
на с. 30, вийдіть з програмування, натис-
нувши і утримуючи протягом 5 секунд кно-
пку 13 і виконайте «Автоматичне калібру-
вання газового клапана» на с. 68.

7.3	 Автоматичне калібрування 
газового клапана

При заміні щитової панелі або вентилятора, 
або газового клапана, або при зміні параме-
тра P01 плати управління, слід відкалібрува-
ти газовий клапан для калібрування CO2 при 
максимальній потужності котла.

•	 Переконайтеся, що кімнатний термостат 
знаходиться в положенні «запит нагріван-
ня».

•	 Відкрийте крани гарячого водопостачан-
ня і випустіть достатню кількість гарячої 
води.

•	 Увійдіть у "режим програмування", одно-
часно утримуючи протягом 5 секунд кно-
пки 12 і 14 (Малюнок 7.8), поки на РК-дис-
плеї не з'являться літери HiS які вказують 
на меню "Історія котла" (Малюнок 7.9).

Малюнок 7.8
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Малюнок 7.9

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кно-
пки 12 (назад) або 14 (вперед), доки на 
РК-дисплеї не з’явиться повідомлення CAF 
(Малюнок 7.10), що вказує на меню "Авто-
матичне калібрування".

Малюнок 7.10

•	 Натисніть кнопку 13 (Малюнок 7.8), поки 
на РК-дисплеї не з'являться літери StF (По-
чати повний) (Малюнок 7.11).

Малюнок 7.11

•	 Нехай програма виконає весь процес, в 
кінці якого з’являється повідомлення FuF 
(Повний закінчено) (Малюнок 7.12).

Малюнок 7.12

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жод-

ної кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кно-
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пки 12 і 14 протягом 1 сек. (Малюнок 7.8) 
(повернення на попередній рівень).

•	 Перевірте правильність калібрування газу 
котла, посилаючись на параграф «Опера-
ції і налаштування газу» на стор. 66.
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8	 ЗМІНА ТИПУ ГАЗУ

8.1	 Застереження
Всі дії з пристосування котла до 
відповідного типу газу мають 
виконувати тільки кваліфіковані 
спеціалісти авторизованого цен-
тру технічної допомоги.

8.2	 Операції і налаштування газу
Заводські настройки котла передбача-
ють його роботу на природному газі 
(G20).

Щоб налаштувати роботу котла на зрідже-
ному газі GPL (G31), виконайте описані ниж-
че дії:
•	 Увійдіть у "режим програмування", од-

ночасно натискаючи кнопки протягом 
5 секунд 12 є 14 (Малюнок 8.1), поки на 
РК-дисплеї не з'являться літери Привіт які 
вказують на меню "Історія котла" (Малю-
нок 8.2).

Малюнок 8.1
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Малюнок 8.2

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кно-

пки 12 (назад) або 14 (вперед), доки на 
РК-дисплеї не з’явиться повідомлення PAr 
(Малюнок 8.3), що вказує на меню "Пара-
метри".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 8.3

•	 Прокручуйте різні параметри за допо-
могою кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), 
поки на РК-дисплеї не з’являться літери 
P02 (Вибір типу газу), які чергуються зі зна-
ченням параметра (Малюнок 8.4).

Малюнок 8.4

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 секун-
ди кнопку 13 (Малюнок 8.1), щоб ввести 
вибраний параметр. На дисплеї з'явиться 
таке (Малюнок 8.5).
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Малюнок 8.5

•	 Використовуючи кнопки 12 або 14 можна 
змінювати значення параметра 02 з 00 = 
G20 до 01 = G31, що підходить для газу 
LPG (Малюнок 8.6).

Малюнок 8.6

•	 Натисканням кнопки 13 (Малюнок 8.1) 
здійснюється підтвердження введеного 
значення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд 
таке (Малюнок 8.7), тоді ви перейдете на 
наступний рівень.

Малюнок 8.7

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 
і 14 (Малюнок 8.1) відбувається вихід без 

зміни значення (повернення на попе-
редній рівень Малюнок 8.4).

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи 
кнопки 12 (назад) або 14 (вперед), доки 
на РК-дисплеї не з’явиться повідомлення 
CAF (Малюнок 8.8), що вказує на меню "Ав-
томатичне калібрування".

Малюнок 8.8

Для проведення калібрування див. Пара-
граф «Автоматичне калібрування газового 
клапана» на стор. 68.
Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жод-

ної кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кно-

пки 12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 8.1) 
(повернення на попередній рівень).

•	 Наклейте етикетку з указанням природи 
газу і значення тиску, встановленого для 
приладу. Самоклеюча етикетка міститься 
в конверті документації на борту котла.
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9	 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1	 Застереження

Обов’язково використовуйте за-
хисні рукавички.

Охолодіть прилад, закривши га-
зовий кран і пропустивши через 
систему велику кількість води, 
відкривши крани системи гаря-
чого водопостачання.

Дії, описані в цьому розділі, ма-
ють виконуватися тільки спеціа-
лістами з належною професій-
ною кваліфікацією, тому 
рекомендується звернутися до 
авторизованого центру техніч-
ної допомоги.

Для забезпечення ефективної і надійної ро-
боти котла, користувач має викликати ква-
ліфікованого спеціаліста авторизованого 
центру технічної допомоги для здійснення 
технічного обслуговування та очищення 
принаймні один раз на рік. Якщо такі ро-
боти не виконуються, заміна пошкоджених 
компонентів котла і лагодження неполадок 
в роботі не покриваються звичайною гаран-
тією.

Перед початком виконання будь-яких опе-
рацій з очищення, технічного обслуговуван-
ня, відкриття або демонтажу панелей котла 
необхідно від'єднати прилад від мережі 
електричного живлення за допомогою 
багатополюсного вимикача, передбаче-
ного в системі, і закрити газовий кран.

9.2	 Програмування періоду техніч-
ного обслуговування

•	 Увійдіть у "режим програмування", одно-
часно утримуючи протягом 5 секунд кно-
пки 12 і 14 (Малюнок 9.1), поки на РК-дис-

плеї не з'являться літери HiS, які вказують 
на меню "Історія котла" (Малюнок 9.2).

Малюнок 9.1

11

12 

13 

14 

15 

16 

Малюнок 9.2

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи 
кнопки 12 (назад) або 14 (вперед), доки 
на РК-дисплеї не з’явиться повідомлення 
еPAr (Малюнок 9.3), що вказує на меню 
"Параметри".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 9.3

•	 Прокручуйте різні параметри за допо-
могою кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), 
поки на РК-дисплеї не з’являться літери 
P34 які чергуються зі значенням параме-
тра (Малюнок 9.4).
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Малюнок 9.4

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 секун-
ди кнопку 13 (Малюнок 5.75), щоб ввести 
вибраний параметр. На дисплеї з'явиться 
таке (Малюнок 9.5).

Малюнок 9.5

•	 Використовуючи кнопки 12 або 14 можна 
змінювати значення параметра 34 з 00 до 
48 місяців. Для параметра 34 можна вста-
новити значення на 99, тим чином вими-
каючи запит на технічне обслуговування 
(символ зникає на РК-дисплея A).

•	 Натисканням кнопки 13 (Малюнок 9.1) 
здійснюється підтвердження введеного 
значення. На дисплеї з'явиться на 5 секунд 
таке (Малюнок 9.6), тоді ви перейдете на 
наступний рівень.

Малюнок 9.6

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жод-

ної кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кно-

пки 12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 9.1) 
(повернення на попередній рівень).

9.3	 Демонтаж панелей корпусу
Передня панель
•	 Відкрутіть ґвинти A і зніміть передню 

панель D, потягнувши її на себе, а потім 
штовхнувши догори, щоб вивільнити з 
верхніх пазів (Малюнок 9.7 і Малюнок 9.8).

Бiчні панелі
Ослабте гвинти B, C, G i H в Малюнок 9.7 і 
зніміть дві бокові панелі E i F витягнувши їх 
назовні.

Малюнок 9.7

A	  
B	  

C	  
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Малюнок 9.8

D	  

E	  

F	  

G	  

H	  

Панель управління
Викрутіть гвинт I і поверніть панель управ-
ління J, як показано на малюнку Малюнок 
9.9, щоб мати оптимальний доступ до ком-
понентів всередині котла.

Малюнок 9.9

I	  

J	  

9.4	 Повторний монтаж панелей 
корпусу

Бiчні панелі
Встановіть на місце бокові панелі E і F, вико-
навши описані вище дії (див. розділ «Демон-
таж панелей корпусу» на с. 73) у зворот-
ньому порядку.

Передня панель
Встановіть передню панель D діючи проти-
лежно тому, що описано в розділ «Демонтаж 
панелей корпусу» на с. 73.

9.5	 Спорожнення контуру гарячого 
водопостачання

•	 Закрийте крани на вході гарячого водопо-
стачання, передбачені під час установки.

•	 Відкрийте крани гарячої води системи га-
рячого водопостачання.

9.6	 Спорожнення контуру опален-
ня

•	 Закрийте крани подачі і повернення сис-
теми опалення, передбачені під час уста-
новки.

•	 Послабте кран спорожнення контуру опа-
лення 10, див. Малюнок 9.10.

Малюнок 9.10

ВІДКРИТО

ЗАКРИТО

Кран спорожнення 
контуру опалення

10

•	 Щоб прискорити спорожнення, підніміть 
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пробку 23 автоматичного клапану-вантузу 
(Малюнок 9.11).

Малюнок 9.11

23

9.7	 Очищення первинного кон-
денсаційного теплообмінника і 
пальника

Щоб демонтувати вузол пальника вентиля-
тора 34, див. Малюнок 9.12.

Малюнок 9.12

K	  

L	  

34

M	  

N	  

O	  

•	 Зніміть передню панель корпусу і повер-
ніть панель управління (див. «Демонтаж 
панелей корпусу» на стор. 73).

•	 Від'єднайте кабелі від електродів розпалу 
та від електроду виявлення полум'я.

•	 Відкрутіть коліщатко газової труби K, зні-
міть трубу L.

•	 Від'єднайте роз'єм M, потягнувши його 
вниз (Малюнок 9.12).

•	 Від'єднайте роз'єм вентилятора N, потяг-
нувши його вниз (Малюнок 9.12).

•	 Відкрутіть гайки O і демонтуйте вузол 
пальника-вентилятора 34 (Малюнок 9.12)

•	 Витягніть корпус пальника, штовхнувши 
його назовні.

•	 Силіконову прокладку передньої стінки 
камери згоряння Малюнок 9.13 слід замі-
нити, якщо вона пошкоджена.
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Малюнок 9.13

P	  

•	 Електрод розпалу/контролю наявності 
полум’я P на Малюнок 9.13 також виконує 
функцію датчика для правильного виве-
дення конденсату.

•	 Якщо електрод виявляє контакт з конден-
сованою водою, яка знаходиться всереди-
ні камери згорання, він провокує аварій-
не блокування котла. Тому, ви помітили 
мокру або зношену ізоляцію, забезпечте 
її заміну.

Видаліть будь-які залишки з 
електрода запалювання/вияв-
лення або замініть його, якщо 
він пошкоджений, і в будь-якому 
випадку обов'язково замінюйте 
його кожні 2 роки.

Малюнок 9.14

У разі виявлення забруднення на елементах 
первинного конденсаційного теплообмін-
ника (які можна буде побачити після демон-
тажу корпусу пальника), необхідно очисти-
ти його за допомогою щітки зі щетини та 
пилососу.

Пальник не потребує спеціального техніч-
ного обслуговування, достатньо очистити 
його від пилу за допомогою щітки зі щетини.
Необхідність застосування більш специфіч-
них заходів для очищення пальника має оці-
нити і здійснити спеціаліст авторизованого 
центру технічної допомоги.

Увага! Щоб знову поставити все 
на місце, виконайте описані 
вище дії у зворотньому порядку, 
уважно стежачи за тим, щоб не 
пошкодити прокладку OR газо-
вої труби при її введенні в мемб-
рану, і виконайте перевірку гер-
метичності після затягування 
колiщатка газової труби.
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9.8	 Перевірка герметизації розши-
рювального бачка опалення

Випорожніть контур опалення, див. роз-
діл «Спорожнення контуру опалення» на с. 
74, і перевірте, щоб тиск в розширюваль-
ному бачку не був меншим за 1 бар.
Якщо тиск виявиться меншим, необхідно за-
безпечити правильну герметизацію бачка.

9.9	 Очищення теплообмінника 
гарячого водопостачання

Спеціаліст авторизованого центру техніч-
ної допомоги має оцінити необхідність ви-
далення накипу з теплообмінника системи 
гарячого водопостачання і, у разі необхід-
ності, очистити його за допомогою спеці-
альних засобів.

9.10	 Перевірка труби випуску диму
Необхідно, щоб спеціаліст авторизованого 
центру технічної допомоги регулярно (при-
наймні один раз на рік) перевіряв цілісність 
трубопроводу видалення диму, забору пові-
тря, і надійність системи контролю диму.

9.11	 Контроль коефіцієнту корисної 
дії котла

Контроль коефіцієнту корисної дії котла має 
здійснюватися з частотою, передбаченою ді-
ючими нормами.

•	 Підключіть аналізатор диму до отворів 
забору диму, розташованих на димовідво-
дах котла (Малюнок 9.15).

Малюнок 9.15

Отвори для  
забору диму

•	 Переконайтеся, що кімнатний термостат 
знаходиться в положенні «запит нагріван-
ня».

•	 Відкрийте крани гарячого водопостачан-
ня і випустіть достатню кількість гарячої 
води.

•	 Ввімкніть функцію «сажотрус» при мак-
симальній потужності системи опалення 
(див. «Програмування «функції сажотрус» 
котла» на стор. 78) 

•	 Перевірте згорання у котлі, користуючись 
отворами, розташованими на трубі димо-
відводу (Малюнок 9.15) і порівняйте отри-
мані дані з наступними.

Малюнок 9.16

Модель M300V.2025 SV

Номінальна теплова витрата kW 21,0

Номінальний коефіцієнт корисної 
дії % 98,4

Коефіцієнт корисної дії згорання % 98,7

Показник повітря n 1,3

Вміст СО2 у складі диму % 8,5 - 9,5

Вміст О2 у складі диму % 4,8

Вміст СО у складі диму ppm 220

Температура диму °C 78

Значения получены при испытаниях с раздвоенным 
дымоходом 80 мм на 1 + 1 м и газом Метан G20, с 
температурой подачи/обратной линии отопления 
60°/80°C
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Малюнок 9.17

Модель M300V.3035 SV

Номінальна теплова витрата kW 31,0

Номінальний коефіцієнт корисної 
дії % 98,8

Коефіцієнт корисної дії згорання % 99,0

Показник повітря n 1,7

Вміст СО2 у складі диму % 8,5 - 9,5

Вміст О2 у складі диму % 4,8

Вміст СО у складі диму ppm 200

Температура диму °C 78

Значения получены при испытаниях с раздвоенным 
дымоходом 80 мм на 1 + 1 м и газом Метан G20, с 
температурой подачи/обратной линии отопления 
60°/80°C

9.12	 Перевірка сифону для видален-
ня конденсату

Сифон для видалення конденсату 29 (Ма-
люнок 9.18) не потребує особливого техніч-
ного обслуговування, у його разі достатньо 
перевірити:
•	 наявність утворення твердих залишків 

(видалити їх, якщо вони є).
•	 відсутність закупорювання трубопроводів 

для видалення конденсату.

Щоб почистити сифон всередині, достатньо 
зняти його і перевернути декілька разів та-
ким чином, щоб вийшов бруд.

Малюнок 9.18

29 

9.13	 Програмування «функції сажот-
рус» котла

Коли котел налаштовано на «сажотрус», 
можна відключити деякі автоматичні функ-
ції, щоб прискорити виконання процедур 
перевірки і контролю.

•	 Увійдіть у "режим програмування", одно-
часно утримуючи протягом 5 секунд кно-
пки 12 і 14 (Малюнок 9.19), поки на РК-дис-
плеї не з'являться літери HiS, які вказують 
на меню "Історія котла" (Малюнок 9.20).

Малюнок 9.19

11

12 

13 

14 

15 

16 
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Малюнок 9.20

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи кно-
пки 12 (назад) або 14 (вперед), доки на 
РК-дисплеї не з’явиться повідомлення ChS 
(Малюнок 9.21), що вказує на меню "Са-
жотрус".

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 9.21

«Функція сажотрус» при мінімальній по-
тужності системи гарячого водопоста-
чання
•	 Прокручуйте різні параметри за допо-

могою кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), 
поки на РК-дисплеї не з’являться літери 
LP, які чергуються з температурою води 
опалення (напр.45), що вказує на актива-
цію "функції сажотрусу" при мінімальній 
потужності в ГВП (Малюнок 9.22).

Малюнок 9.22

Функція «сажотрус» при мінімальній по-
тужності системи опалення
•	 Натиснувши кнопку 14 (Малюнок 9.19), 

можна змінювати потужність в режимі «са-
жотрус»: коли на РК-дисплеї з'явиться код 
hP, який змінюється значенням темпера-
тури води в системі опалення (наприклад, 
32), функція «сажотрус» встановлена на 
мінімальну потужність в системі опалення 
(Малюнок 9.23).

Малюнок 9.23

Функція «сажотрус» при максимальній 
потужності системи опалення
•	 Натиснувши кнопку 14 (Малюнок 9.19), 

можна змінювати потужність в режимі «са-
жотрус»: коли на РК-дисплеї з'являється 
код cP, який змінюється значенням тем-
ператури води в системі опалення (напр., 
60), функція «сажотрус» встановлена на 
максимальну потужність в системі опален-
ня (Малюнок 9.24).



- 80 -

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
Е 

 
О

Б
С

Л
У

ГО
В

У
В

А
Н

Н
Я

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Малюнок 9.24

«Функція сажотрус» при максимальній 
потужності системи гарячого водопоста-
чання
•	 Натиснувши ще раз кнопку 14 (Малюнок 

9.19), можна знову змінювати потужність 
в режимі «сажотрус»: коли на РК-дис-
плеї з'являється код dP, який змінюється 
значенням температури води в системі 
опалення (напр., 60), функція «сажотрус» 
встановлена на максимальну потужність в 
системі гарячого водопостачання (Малю-
нок 9.25);

Малюнок 9.25

•	 При одночасному натисканні кнопок про-
тягом 1 секунди 12 і 14 (Малюнок 9.19) ви 
виходите з "режиму сажотруса" і поверта-
єтесь до списку меню.

Щоб вийти з меню параметрів, можна:

•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жод-
ної кнопки;

•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кно-

пки 12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 9.19) 
(повернення на попередній рівень).

9.14	 Налаштування для зміни плати 
управління

Під час заміни плати управління необхідно 
виконати її конфігурування для відповідно-
го типу котла.

Важливо: Після завершення перевірки 
роботи котла і зміни деяких параметрів, 
заданих виробником, необхідно внести 
в таблицю (див. Малюнок 9.26) значення, 
які виводяться на дисплей під час пере-
гляду параметрів конфігурації електро-
нної контрольної плати.

Це дасть можливість належним чином 
налаштувати котел у випадку заміни пла-
ти управління.

ПАРАМЕТРИ
РК-ДИС-

ПЛЕЙ
ЗНАЧЕН-

НЯ

Модель/тип котла P01

Тип газу P02

Інтерфейс користу-
вача

P03

Тип теплообмінника 
ГВП

P04

Тип пристрою управ-
ління первинним 
контуром

P05

Тип пристрою контр-
олю потоку ГВП

P06

Максимальна тем-
пература подачі для 
опалення (°C)

P07
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ПАРАМЕТРИ
РК-ДИС-

ПЛЕЙ
ЗНАЧЕН-

НЯ
Мінімальна темпера-
тура подачі для опа-
лення (°C)

P08

Максимальна потуж-
ність опалення (%)

P09

Частота повторного 
запалювання під час 
опалення (*10 сек.)

P10

Регулювання міні-
мальної швидкості 
насоса (%)

P11

Пост-циркуляція на-
соса

P12

Робота у режимі на-
соса

P13

Коефіцієнт К зовніш-
нього датчика

P14

Правильний тиск 
системи опалення 
(*10 бар)

P15

Максимальний гра-
ничний тиск в систе-
мі опалення

P16

∆T подачі/повер-
нення опалення для 
зменшення швидко-
сті насоса

Р17

Регулювання макси-
мальної температу-
ри води для ГВП

Р18

Регулювання міні-
мальної температу-
ри води для ГВП

P19

Мінімальна пропус-
кна здатність для 
закриття вимикача 
подачі води для ГВП 
(ON)

Р20

ПАРАМЕТРИ
РК-ДИС-

ПЛЕЙ
ЗНАЧЕН-

НЯ
Мінімальна пропус-
кна здатність для 
відкриття вимикача 
подачі води для ГВП 
(OFF)

P21

Затримка запалю-
вання у ГВП

P22

Вимкнення пальника 
відповідно до темпе-
ратури води системи 
ГВП

Р23

Запалювання паль-
ника відповідно до 
температури води 
системи ГВП

P24

Режим попередньо-
го нагрівання води 
для ГВП

P25

Режим наступного 
підігріву для ГВП (на 
термін ГВП)

P26

Регулювання корис-
ної потужності для 
ГВП (%)

P27

Регулювання мак-
симальної темпера-
тури води для ГВП в 
режимі проти легіо-
нелли (°C) (лише для 
котлів з зондами)

Р28

Частота активації 
функції проти легіо-
нелли (днів)

P29

Скидання (повернен-
ня до параметрів ви-
робника)

P30

«Сажотрус» P31

Регулювання міні-
мальної потужності 
для ГВП (%)

P32
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ПАРАМЕТРИ
РК-ДИС-

ПЛЕЙ
ЗНАЧЕН-

НЯ
Регулювання міні-
мальної потужності 
опалення (%)

P33

Інтервали технічного 
обслуговування (мі-
сяці)

P34

Температура актива-
ції антифризу

P35

Температура відклю-
чення антифризу

P36

Температура акти-
вації антифризу зо-
внішнім зондом

P37

Режим роботи зо-
внішнього реле 1 (0= 
OFF, 1= Віддалена 
зона, 2= Сигнал три-
воги)

P38

Режим роботи зо-
внішнього реле 2 
(0=OFF / TA2=OFF, 
1=Зона опалення.2 / 
TA2 активний, 2= EVG 
est / TA2 активний, 
3= Несправність/ TA2 
активний, 4 =Дистан-
ційне заповнення / 
TA2 активний)

P39

Кількість, показана 
на дисплеї під час 
роботи (0= T.CH або 
T.DHW, 1= лише T.CH, 
2= лише T.DHW, 3= 
Тиск CH, 4= T.est)

Р40

Відображення по-
відомлень (0= усі, 
1= стан котла та по-
милки, 2= лише стан 
котла)

P41

Не використовується P42 ––––––

Не використовується P43 ––––––

ПАРАМЕТРИ
РК-ДИС-

ПЛЕЙ
ЗНАЧЕН-

НЯ

Не використовується P44 ––––––

Не використовується P45 ––––––

Не використовується P46 ––––––

Не використовується P47 ––––––

Максимальна швид-
кість насоса в опа-
ленні (%)

P48

Максимальна швид-
кість насоса в сані-
тарному режимі (%)

P49

Не використовується Р50 ––––––

Не використовується P51 ––––––

Діафрагма димоходу P52

Максимальна кіль-
кість обертів венти-
лятора

P53

Мінімальна кількість 
обертів вентилятора

P54

Потужність запалю-
вання

P55

Управління газовим 
клапаном

P56

Тип зовнішнього 
датчика

P57

Малюнок 9.26

•	 Увійдіть у "режим програмування", одно-
часно утримуючи протягом 5 секунд кно-
пки 12 і 14 (Малюнок 9.27), поки на РК-дис-
плеї не з'являться літери HiS, які вказують 
на меню "Історія котла" (Малюнок 9.28).
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Малюнок 9.27

11

12 

13 

14 

15 

16 

Малюнок 9.28

•	 Прокручуйте різні меню, натискаючи 
кнопки 12 (назад) або 14 (вперед), доки 
на РК-дисплеї не з’явиться повідомлення 
еPAr (Малюнок 9.29), що вказує на меню 
"Параметри".

Малюнок 9.29

•	 Натисніть и утримуйте протягом 1 секунди 
кнопку 13, щоб увійти у вибране меню.

Малюнок 9.30

•	 Натисніть і утримуйте протягом 1 се-
кунди кнопку 13 (Малюнок 9.27), щоб 
ввести вибраний параметр. На дисплеї 
з'явиться таке (13=M300V.2025 SV або 15= 
M300V.3035 SV) (Малюнок 9.31).

Малюнок 9.31

•	 При одночасному натисканні кнопок 12 
і 14 (Малюнок 9.27) відбувається вихід 
без зміни значення (повернення на попе-
редній рівень Малюнок 9.30).

•	 Прокручуйте різні параметри за допо-
могою кнопок 12 (назад) або 14 (вперед), 
поки на РК-дисплеї не з’являться літери 
P02, які чергуються зі значенням параме-
тра.

•	 Повторіть описані вище дії, щоб перегля-
нути значення і перейти до наступного 
параметру.

•	 Налаштуйте наступні параметри:
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ПАРАМЕТРИ
РК-ДИС-

ПЛЕЙ
ЗНАЧЕН-

НЯ

Тип газу P02
G20 = 00

G31 = 01

Інтерфейс користу-
вача

P03 00

Тип теплообмінника 
ГВП

P04 01

Тип пристрою управ-
ління первинним 
контуром

P05 03

Тип пристрою контр-
олю потоку ГВП

P06 04 - 05 (*)

Регулювання міні-
мальної швидкості 
насоса (%)

P11 70

Робота у режимі на-
соса

P13 02

Максимальна швид-
кість насоса в опа-
ленні (%)

P48 90

Максимальна швид-
кість насоса в сані-
тарному режимі (%)

P49 90

(*)	04 = нагрівник з зондом NTC
	 05 = Бойлер з термостатом/тільки опа-

лення

Щоб вийти з меню параметрів, можна:
•	 почекати 15 хвилин, не торкаючись жод-

ної кнопки;
•	 відключити джерело живлення;
•	 утримувати одночасно натиснутими кно-

пки 12 і 14 протягом 5 сек. (Малюнок 9.27) 
(повернення на попередній рівень).

Увійдіть в меню CAF "Автоматичне калібру-
вання" та розпочніть калібрування. Див. па-
раграф «Автоматичне калібрування газово-
го клапана» на стор. 68.
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10	 УТИЛIЗАЦIЯ I ПОВТОРНЕ ВИ-
КОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТIВ 
КОТЛА

Котел і його приналежності мають утилізу-
ватися належним чином, по можливості із 
розділенням різних матеріалів.
Утилізацію упаковки, яка використовується 
для транспортування котла, має виконувати 
монтажник.

Під час утилізації та переробки 
котла і будь-яких його аксесуа-
рів дотримуйтесь діючих пра-
вил.

	 Утилізація електронного облад-
нання повинна має відповідно 
до вимог Директиви 2012/19/UE 
та ДОДАТКУ IX Постанови уряду 
Італії 49/14.
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